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WANDWOHL Wandfolien
Staubfrei renovieren. Renovieren ohne Baustelle. Für Wände und ausgewählte
Möbeloberflächen.

Produkteinheit 1 Laufmeter (100 cm) pro Artikel · Rollenbreite 122 cm

Einsatzbereiche Wände, Türen, Nischen, Rückwände sowie glatte
Möbel-/Schrankfronten (nicht für stark beanspruchte Flächen)

Verarbeitung Selbstklebend, repositionierbar; formbar mit Wärme an
Kanten/Details

Pflege Mit weichem, feuchten Tuch reinigen; bei Bedarf milde Seife (keine
Scheuermittel/Lösemittel)

Highlights
• Selbstklebende Premium-Wandfolie für schnelle Raum-Updates
• Repositionierbar für saubere Ausrichtung (Feinjustierung möglich)
• Fühlbare Struktur und authentischer Look (z. B. Holz, Stein, Design)
• Dekor wirkt bahnenübergreifend – großflächige Optik möglich
• Geeignet für staubfreie Renovierung und Modernisierung im laufenden Betrieb
• Kombinierbar mit Möbelfolierung für ein durchgängiges Interior-Konzept

Anwendung & Hinweise
WANDWOHL Wandfolien sind für glatte, tragfähige Oberflächen gedacht. Je besser der
Untergrund, desto stärker und ruhiger wirkt das Ergebnis. Bei unsicheren Untergründen immer
zuerst eine kleine Testfläche an einer unauffälligen Stelle anlegen.

Untergründe (Beispiele)

Geeignet Ungeeignet

• Gestrichene, glatte Wände (optimal:
glänzend/halbglänzend; bei matt ggf.
Vorbehandlung/Primer)
• Gipskarton/Rigips (glatt, ggf. grundiert und
vollständig durchgetrocknet)
• Glas, glatte Fliesen, glatte
Stein-/Keramikoberflächen
• Lackierte/versiegelte Holzwerkstoffe und glatte
Möbeloberflächen (kein rohes Naturholz)

• Raufaser und stark strukturierte
Tapeten/Strukturfarben
• Sandige, kreidende, verwitterte oder feuchte
Untergründe
• Beschädigte Flächen mit Dellen, Rissen,
Abplatzungen (vorher instandsetzen)
• Oberflächen mit silikon-/wachs-/ölhaltigen
Bestandteilen oder Anti-Graffiti-Beschichtungen
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Montage – Kurzleitfaden
Dieser Leitfaden ist kompakt gehalten. Für perfekte Ergebnisse sind Untergrundvorbereitung,
Temperatur und saubere Kantenführung entscheidend.

Verarbeitungstemperatur
Optimal bei 16–25 °C Raum- und Oberflächentemperatur. Zu kalt = steifer, schwächere
Haftung. Zu warm = Material weicher, Kleber aggressiver (Repositionieren schwieriger).

Werkzeuge (Empfehlung)
• Maßband, Stift, Wasserwaage
• Rakel (ideal: Filzkante), Soft-Roller
• Cutter/Teppichmesser, ggf. Andrückhilfe für Vertiefungen
• Kreppband zum Positionieren, fusselfreies Tuch zur Reinigung
• Heißluftfön für Kanten/Details (nicht überhitzen)

Schritt-für-Schritt
1 Untergrund prüfen & reinigen: Staub, Fett, Silikonreste, lose Farbe entfernen. Unebenheiten

spachteln, schleifen und ggf. grundieren.
2 Material akklimatisieren: Rolle auspacken, ausrollen und ca. 60 Minuten flach liegen lassen.
3 Positionieren: Bahn anlegen, Ausrichtung prüfen. Bei schwierigen Untergründen 2–5 mm

Überlappung einplanen.
4 Verkleben: Trägerpapier stückweise abziehen, von oben nach unten mit überlappenden

Zügen ausrakeln.
5 Kanten & Details: Öffnungen (z. B. Steckdosen) erst grob ausschneiden, dann sauber final

schneiden.
6 Finaler Check: Kanten nachdrücken; kleine Luftblasen entlasten und ausrakeln.

Stoß/Überlappung
Je nach Untergrund kann es zu minimalem Schrumpf kommen. Für maximale Sicherheit
empfehlen wir auf kritischen Untergründen eine Überlappung von 2–5 mm.

Reinigung
Mit weichem, feuchten Tuch reinigen. Bei Bedarf ein Tropfen mildes Spülmittel. Keine
Scheuerschwämme, keine aggressiven Reiniger oder Lösemittel verwenden.

Demontage / Ablösen
Je nach Untergrund lässt sich die Folie innerhalb von ca. 12 Monaten häufig weitgehend
rückstandsfrei entfernen. Langsam im Winkel von ca. 120–180° abziehen. Optional mit Heißluft
leicht erwärmen; bei empfindlichen Untergründen vorsichtig arbeiten.
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Technische Informationen &
Hinweise
Hinweis: Werte können je nach Dekor/Charge variieren. Prüfe die Eignung immer am konkreten
Untergrund.

Technische Eckdaten
Rollenbreite 122 cm

Produkteinheit 1 Laufmeter (100 cm)

Anwendungstemperatur
(Richtwert) +15 °C bis +80 °C (abhängig vom Untergrund)

Lagerung Trocken, staubfrei, bei moderater Temperatur; Rollen liegend
lagern

Haltbarkeit
(Richtwert) bis zu 10 Jahre bei sachgemäßer Anwendung und Pflege

Wichtige Hinweise
• Vor Beginn immer Testverklebung an unauffälliger Stelle durchführen.
• Untergrundqualität (glatt, fest, trocken) bestimmt Haftung und Optik maßgeblich.
• Keine Haftung für Schäden durch ungeeignete Untergründe oder unsachgemäße Montage.
• Bei Feucht- und Spritzwasserzonen nur nach individueller Prüfung/Empfehlung einsetzen.

Rechtliches / Disclaimer
Hinweis zu Darstellung, Daten und Chargen: Abbildungen und technische Angaben dienen der 
Orientierung und sind nicht verbindlicher Vertragsbestandteil. Farben und Oberflächen können 
je nach Display und Umgebungslicht abweichen. Produktionsbedingt sind geringe Unterschiede 
zwischen Chargen möglich. Wir empfehlen, die gesamte benötigte Menge (inkl. Reserve) in 
einer Bestellung zu kaufen. Du kaufst Laufmeterware (122 cm Breite). Bei mehreren Metern 
liefern wir – sofern technisch möglich – am Stück.

Kontakt
FUGENFEIND UG · Produktlinie WANDWOHL
E‑Mail: info@fugenfeind.de · Web: fugenfeind.de


